
Taśmy:
YMCKO taśma kolorowa na 300 wydruków (XX300YMCKO),
YMCKO taśma kolorowa na 100 wydruków (XX100YMCKO),
YMCKOK taśma kolorowa na 250 wydruków dwustronnych (XX250YMCKOK)
Taśma monochromatyczna czarna na 600 wydruków z overlay (XX600KO)
Taśmy monochromatyczne na 1000 wydruków (MA1000K): czarna, biała, 
niebieska, zielona, cniebieska, zielona, czerwona, srebrna, złota 
Zestawy czyszczące:
Jedna rolka czyszcząca dostarczana z każdą taśmą, 
10 szt. kart czyszczących, 1 flamaster (3633-0053)  
5 szt. wałków czyszczących plus wymienna oś wałka (3633-0054)
Karty:
Drukuje na wszystkich standardowych kartach ISO CR-80 (85,6 x 54 mm)
ooraz CR-79 (84,1 x 52,4 mm)  o grubości  od 0,51 mm do 1,02 mm, 
kartach magnetycznych, zbliżeniowych, samoprzylepnych, 
HoloPatch, kartach do wielokrotnego zadruku TRW   

ACSS ID Systems Sp. z o.o.
tel: (22) 8324744
biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl

www.magicard.com.pl
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DRUKARKA DO KART PLASTIKOWYCH

Wl

Prędkość druku:
Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi: do 103 kart na godzinę
Druk monochromatyczny: do 1000 kart na godzinę
(Prędkość druku zależy od projektu graficznego karty)
TRW - Thermal Rewritable (wielokrotny zadruk termiczny) 
Interfejs do PC: USB z opcją Ethernet
Możliwość aktualizacji do wersji dwustronnej Możliwość aktualizacji do wersji dwustronnej 
Menu wyświetlacza w języku polskim 
Sterowniki w języku polskim: Windows 2000 Proffesional (SP4),
XP, Vista, 7 (32/64 bity), Windows Server 2003 R2, Server 2008 (32/64 bity) 
Rozdzielczość wydruku: 300 dpi 
Podajnik i odbiornik:
Podajnik na 100 kart 
Odbiornik na 30 kartOdbiornik na 30 kart
Możliwość ręcznego podawania kart 
Zasilanie: 90-265 V / 47-63 Hz  
Wymiary / Waga: 453 x 233 x 206 mm/ 5,5 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C  
Gwarancja: 2 lata  

+

OPCJE

STANDARD

Drukarka Enduro+ jest dostępna w wersji jednostronnej i dwustronnej. 
Użytkownik w dowolnym momencie sam może zaktualizować drukarkę 
jednostronną do wersji dwustronnej, oraz może rozbudować 
funkcjonalność o port komunikacyjny Ethernet. Oprócz podajnika 
ii odbiornika kart Enduro+ posiada funkcję ręcznego podawania, 
wygodną podczas wydruków pojedynczych kart. Dzięki wbudowanym 
czterem wzorom znaków wodnych HoloKote™ każda karta podczas 
wydruku może być zabezpieczona znakiem wodnym bez ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

OPCJE ZNAKÓW WODNYCH
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