DRUKARKA DO KART PLASTIKOWYCH
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Profesjonalna drukarka do wykonywania nadrukéw na kartach
przedstawiajacych znaczna warto$¢ (np. bankowych, PKI)
w wersji z zamykanymi na klucz: podajnikiem i odbiornikiem kart
oraz pokrywa drukarki. Dodatkowo drukarka wyposazona
jest z ztacze Kensington. Rio Pro Secure to niezawodna, szybka
i tatwa w obstudze drukarka umozliwiajaca w kazdym momencie
uzytkowania szybka aktualizacje do wersji obustronnej. Wbhudo-
wane opatentowane funkcje HoloKote™ i HoloKoteFlex™ zabezpie-
czaja karty przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Funkcje
te daja rowniez mozliwos<¢ personalizacji znaku wodnego zawiera-
jacego tekst lub logo firmy. Standardowo, podczas procesu wydru-
ku karta pokrywana jest cienka folia (overlay) zabezpieczajaca
nadruk przed uszkodzeniem mechanicznym i promieniami UV.
Drukarki wyposazone s w wyswietlacz LCD informujacy
w jezyku polskim o statusie drukarki. W standardzie posiadaja
3-letnia gwarancje tacznie z mechanicznymi uszkodzeniami
glowicy. Drukarki posiadaja certyfikat CE i RoHS.

Predkosé druku:

Wydruk w kolorze od krawedzi do krawedzi: do 150 kart na godzine

Druk monochromatyczny: do 1000 kart na godzine

(Predkosé druku zalezy od projektu graficznego karty)

Gwarancja: 3-letnia gwarancja Ultra CoverPlus obejmujaca mechaniczne
uszkodzenia gtowicy oraz drukarke zastepczg na czas naprawy.
Zabezpieczenia kart: Wydruk znaku wodnego HoloKote i HoloFlex iy | AL fle e h 4

Podajnik odbiornik oraz pokrywa drukarki zamykane na klucz

Dostepne porty: USB i Ethernet w standardzie

Zlacze Kensington

Menu wyswietlacza w jezyku polskim

Sterowniki w jezyku polskim: Windows 2000 Proffesional (SP4),

XP, Vista, 7 (32/64 bity), Windows Server 2003 R2, Server 2008 (32/64 bity) TWOJE LOGO W ZNAKU WODNYM
Podajnik i odbiornik {(zamykany na klucz):

Podajnik na 100 kart STANDARDOWE ZNAKI WODNE

odbiornik na 70 kart HoloKote HoloFlex
Mozliwoéé recznego podawania karty

Wymiary / Waga: 470 x 220 x 250 mm / 4,9 kg Ultra e
Zasilanie:100-240 V / 50-60 Hz s“ﬁ e Ay - I

Fly\West

LINIE LOTNICEE

SPECYFIKACIA

Temperatura pracy: od 10°C do 30°C

T Tasmy: _]

YMCKO tasma kolorowa na 300 wydrukéw (XX300YMCKO),
YMCKO tasma kolorowa na 100 wydrukéw (XX100YMCKO),
YMCKOK tasma kolorowa na 250 wydrukéw dwustronnych (XX250YMCKOK)
Tasma monochromatyczna czarna na 600 wydrukow z overlay (XX600KO)
Tasmy monochromatyczne na 1000 wydrukéw (MA1000K): czarna, biata,
niebieska, zielona, czerwona, srebrna, ztota

Zestawy czyszczace:

Jedna rolka czyszczaca dostarczana z kazda tasma

10 szt. kart czyszczacych, 1 flamaster (3633-0053)

5 szt. watkdw czyszczacych plus wymienna o$ watka (3633-0054)

Karty:

Drukuje na wszystkich standardowych kartach ISO CR-80 (85,6 x 54 mm)
oraz CR-79 (84,1 x 52,4 mm) o grubosci od 0,51 mm do 1,02 mm,
kartach magnetycznych, zblizeniowych, samoprzylepnych,
HoloPatch, kartach do wielokrotnego zadruku TRW

MATERIALY

STANDARD

OPCIE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych specyfikacji produktu. Parametry produktu moga zmiani¢ sie bez uprzedzenia. Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 61
Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych przepisdéw prawnych
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